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<FKLin> KOPUTIN 
Voima ja iskujen taajuus säädettävissä 
OMINAISUUDET 

• Yksittäiset tai intervallilla ohjattavat iskut
• Voima sekä intervallit säädettävissä
• Voiteluvapaa, toimii kaikissa asennoissa
• Täysin paineilmalla ohjattu järjestelmä mahdollinen
• Sallittu ympäristön lämpötila max. 120°C, HT malli max. 150°C
• Perusmalli -20°C  LT malli -40°C saakka
• Saatavilla A TEX sertifioinnilla <Q
• Vaatii ilmansuodattimen :-S: Sµm

SOVELLUKSET 
Laajat käyttömahdollisuudet. Kestää äärimmäisiä olosuhteita, soveltuu 
myös kosteisiin ja ATEX luokiteltuihin tiloihin. Parhaat käyttökohteet ovat siilot, 
suppilot, putkistot, kourut ja suodattimet. 

RAKENNE 

Fi,-,deva® 

Iskun tuottaa lineaarisesti liikkuva mäntä joka viritetään puristusjousta vasten. Yksittäiset iskut ohjataan 3/2 venttiilillä 
ja intervalli tyyppiset iskut esimerkiksi suoraan paineilma ohjatulla venttiilillä kuten alla olevassa kytkentä kuvassa 
osoitetaan. 
Intervalli tyyppinen isku 

Intervalli iskujen taajuus /ajastus säädetään vastusventtiilin virtausta säätämällä. Voiman säätöön 

on kolme eri vaihtoehtoa 1-3 jolla myös paineilmaohjattu venttiili vapautetaan. 

OKova anodisoitu alumiiniseos runko 

@Kova anodisoitu pohjalevy 

GEmatal pinnoitettu kansi ja laippa 
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Yksittäiset iskut 
Isku tapahtuu heti venttiilin vaihtaessa tilaansa. 

Useita koputtimia voidaan kytkeä rinnan. MITAT JA PAINO 

Malli A B C 
[mm] [mm] [mm]

FKL-25 in 0 52 155 54 

-· FKL-50 in 0 64 177 65 

FKL-100 in 0 89 225 90 

FKL-150 in 0118 309 -

FKL 200 in 0147 319 -

TEKNISET TIEDOT 

Minimi paine Avauspaine Iskun voima 
Malli Ulostulolle No. Yksittäisiskut 

G) @ ® [bar] [Nm] 

FKL-25 in 3.0 4,5 6.5 2.5 - 8.0 1 - 7 

FKL-50 in 3.0 4,5 6.5 2.5 - 8.0 5 - 21 

FKL-100 in 4.0 5,0 6.5 2.0 - 7.5 10 - 70 

FKL-150 in 5.3 6,7 8.0 2.5 - 9.0 50 - 196 

FKL-200 in 5.3 6,7 8.0 2.0 - 8.0 100 - 280 
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D E F G H Paino 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 

88 - 70 9 12 1.03 

115 - 90 13 15 1.85 

130 50 100 13 20 4.50 

0140 - 0115 13 21 9.50 

0180 - 0152 17 24 14.80 

Iskun impulssi Iskuja Ilmankulutus Seinämä 
max. 

[Ns] [min-1] [L!Isku] [mm] 

1 - 1.4 max. 10 0.07 - 0.2 2 

1.2 - 4.7 max. 10 0.1 - 0.3 4 

2.1 - 14.7 max. 10 0.5 - 1.1 7 

10.4 - 40.6 max. 10 1.2 - 2.0 10 

28.8 - 80.5 max. 10 2.2 - 3.3 15 

ERKA 






